
NOMBRE DE PRODUCTO

REALIZADO POR

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PESO LONGITUD ANCHO

180g 101.5cm N/A

FECHA

JESÚS GONZALO GONZÁLEZ ADAME

Cable de comunicación ADC2011

ADC2011

ESTE CABLE ES UNA NUEVA VÍA DE
COMUNICACIÓN PARA TODO EL
SISTEMA DODGE Y CHRYSLER A
PARTIR DE LOS MODELOS 2018 EN
ADELANTE.

15 01 19

CUENTA CON UNA BIFURCACIÓN (Y) QUE PERMITE ENERGIZAR EL SMART PRO Y
TENER COMUNICACIÓN POR MEDIO DE UN CONECTOR “STAR CONNECTOR” QUE
SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO.
EL CABLE ES COMPATIBLE CON SMART PRO Y ES NECESARIO EL SOFTWARE
ADS2272 EL CUAL SÓLO ESTA DISPONIBLE CON SMART PRO.
AL TENER COMUNICACIÓN ES POSIBLE LEER EL CÓDIGO PIN DE SEGURIDAD O EN
ALGUNOS CASOS BYPASS, BORRAR LLAVES (FOBIK, PROXIMIDAD Y LLAVE
SENCILLA TIPO POD), AGREGAR LLAVES Y PROGRAMAR LLAVES.

DÍA MES AÑO

Alse Mexicana, símbolo de calidad, servicio,
innovación, compromiso e integridad.

Av. Beethoven #5330, Col. Estancia
Zapopan 45030, Jal. México, Tel. (33) 3121-7878 www.alsemexicana.com

info@alsemexicana.com
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