
Protegiendo lo
que más importa

Portón corredizo
suspendido



Los portones corredizas suspendidas son una solución segura para diversas aplicaciones.
La ausencia de un riel en el suelo permite que la puerta soporte tráfico pesado en
aplicaciones de uso continuo, mejorando significativamente la facilidad de operación y
mantenimiento.
Su construcción modular permite una entrega rápida y económica, así como un
mantenimiento rentable a futuro.
El sistema de transmisión por piñón y cremallera es silencioso y proporciona un acceso
seguro, maximizando la vida útil del portón. Los rodamientos sellados en los rodillos y los
engranajes de cremallera y piñón de nylon poliamida eliminan la necesidad de
mantenimiento de los operadores tradicionales con cadena. Su diseño práctico facilita un
envío rápido.

SEGURIDAD PERIMETRAL
PORTÓN CORREDIZO SUSPENDIDO



ALPHA 
El portón Alpha combina máxima
calidad y seguridad. Robusto e
inteligente, este portón de
funcionamiento suave está
disponible con una variedad de
opciones de relleno, incluyendo
malla ciclónica y alambrado
soldado.

DELTA   
El diseño contemporáneo del portón

Delta es robusto y seguro, sin refuerzos

diagonales que puedan ser utilizados

por intrusos para escalar. El relleno de

barras verticales está disponible en una

variedad de colores que complementan

la estética de su propiedad.

SEGURIDAD PERIMETRAL
PORTONES CORREDIZOS SUSPENDIDOS



Listed to UL 325 (class 1,2,3 &4)

• Rack y
transmisión por
piñon 
• Rodillos de
nylon ocultos
• Riel superior y
malla
antiescalada

•Transmisión por
cremallera y piñón

 Rodillos de nylon
ocultos

• Riel superior y
malla antiescalada

• Combina con la
línea de cerca
ornamenta

• Enlace de
cadena 

• Alambre
soldado 

• Cima en
punta

8'

8'

30'

30'

• 1' por
segundo 
• 2' por
segundo 

• 1' por
segundo 
• 2' por
segundo 

* La Malla debe  instalarse  para  cumplir  con  las  normas  ASTM/UL

**Depende  de  la  clasificación  UL  325..

• Galvanizado por
inmersión en
caliente/ Acabado
en aluminio
• Opción de pintura
en polvo

• Galvanizado por
inmersión en
caliente/ Acabado
en aluminio
• Opción de pintura
en polvo

• Voltaje 115-230 V

• Voltaje 115-230 V

• Frecuencia
50-60 HZ

• Frecuencia
50-60 HZ

• Circuitos
actuales
dedicados de 15
AMP

• Circuitos
actuales
dedicados de 15
AMP

• Aeropuertos 
• Puertos marítimos •
Instalaciones
comerciales 
• Centros de
tratamiento de aguas 
• Pensiones

• Aeropuertos 
• Puertos marítimos •
Instalaciones
comerciales 
• Centros de
tratamiento de aguas 
• Pensiones

WALLACE PERIMETER SECURITY SLIDING GATES
Power Requirements 

Delta 
Gate

Alpha 
Gate

Características Alto AnchoInterior Tiempo de
apertura Terminado Requerimientos

de energía Aplicaciones
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